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ASSEMBLATRICE A POZZETTO PER TUTTI I TIPI DI CALZATURA SP3
Macchina adatta ad assemblare la suola o altri particolari alla calzatura. 
All'interno della camera viene esercitata una pressione uniforme su tutta la 
calzatura in modo che le parti aderiscano perfettamente. L'operatore ha a 
disposizione due camere di lavoro con apertura da 230 mm. Tempo di pressata 
regolabile da 0" a 99" sec. con visualizzazione del tempo residuo del ciclo di 
lavoro. Pressione d'esercizio da 0 a 6 bar.

ASSEMBLING MACHINE FOR ALL TYPES OF FOOTWEAR SP3
Machine suitable for assembling the sole or other details to the shoe. Inside the 
chamber, uniform pressure is exerted on the entire shoe so that the parts adhere 
perfectly. The operator has two working chambers with 230mm. Pressing time 
adjustable from 0” to 99” sec. with display of the residual cycle time. Operating 
pressure from 0 to 6 bar.

MACHINE D'ASSEMBLAGE POUR TOUS TYPES DE CHAUSSURES SP3
Machine adaptée pour assembler la semelle ou d'autres détails à la chaussure. A 
l'intérieur de la chambre, une pression uniforme est exercée sur toute la chaussure 
afin que les pièces adhèrent parfaitement. L'opérateur dispose de deux chambres de 
travail avec une ouverture de 230 mm. Temps de pression reglable de 0” à 99 ” sec. 
avec affichage du temps de cycle résiduel. Pression de fonctionnement de 0 à 6 bar.

ENSAMBLADORA PARA TODO TIPO DE CALZADO SP3
Máquina adecuada para ensamblar la suela u otros detalles al zapato. Dentro de la 
cámara, se ejerce una presión uniforme sobre todo el zapato para que las partes se 
adhieran perfectamente. El operador tiene dos cámaras de trabajo con apertura de 
230 mm. Tiempo de prensado ajustable de 0 "a 99" sec. con visualización del tiempo 
de ciclo residual. Presión de funcionamiento de 0 a 6 bar.


