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UMIDIFICATORE TOTALE A PRESSIONE
La macchina UTP64 è particolarmente adatta nel settore calzaturiero ad ammorbidire 
perfettamente ed in tutte le sue parti quelle calzature che, cucite a tubolare, devono essere 
poi calzate su forma.
Il vapore generato a pressione, la cui temperature è variabile (PATENT), viene iniettato in 
punti specifici determinati dall’operatore.
La grande efficacia della macchina consente di abbreviare notevolmente i tempi di 
umidificazione, a vantaggio della produzione e della qualità.

TOTAL PRESSURE HUMIDIFIER
The UTP64 machine is particularly suitable in the footwear industry to perfectly soften and in all its 
parts those shoes that, sewn to tubular, will have to be fitted on last.
The steam, in the pressurized boiler, whose temperature is variable (PATENT), is injected at 
specific points determined by the operator.
The efficiency of the machine can greatly shorten the humidification time, which benefits the 
production and quality.

HUMIDIFICATEUR A PRESSION TOTAL
La machine UTP64 est particulièrement adaptée dans le secteur de la chaussure pour humidifier 
parfaitement et dans toutes ses parties les chaussures qui, cousues à tubulaires, doivent ensuite 
être montées sur la forme.
La vapeur générée par la pression, dont la température est variable (BREVET), est injectée à des 
points spécifiques déterminés par l'opérateur.
La grande efficacité de la machine permet de réduire considérablement le temps d'humidification, 
au bénéfice de la production et de la qualité.

HUMIDIFICADOR A PRESIÓN TOTAL
La máquina UTP64 es especialmente adecuada en la industria del calzado para suavizar 
perfectamente y en todas sus partes los zapatos que, cosidos a tubulares, se pondrán en forma.
El vapor, en la caldera presurizada, cuya temperatura es variable (PATENTE), se inyecta en puntos 
específicos determinados por el operador.
La efectividad de la máquina permite acortar significativamente el tiempo de humidificación, en 
beneficio de la producción y la calidad.


